¢ Visuell information

Ju sdmre ljudmiljon ar, desto fler far svart att
uppfatta ljudinformation. All information som
lamnas via hogtalare ska darfor samtidigt vi-
sas pa textdisplayer, till exempel pa stationer,
tag och bussar. Informationen pa displayerna
ska dven omfatta trafikstorningar och andra
ofdrutsedda handelser.

Affarer, vardgivare och annan verksamhet dar
det forekommer kosystem ska ha nummer-
displayer.

Personer som avlaser lappar eller anvander
teckensprak behover jamn, god och blandfri
belysning. | samlingslokaler ska det finnas en
val belyst plats for teckensprakstolk.

¢ Varseblivning och larm

Allalarm skavara kopplade till optiska signaler.
Larmet ska alltsa inte bara horas, utan dven
synas (ljus).

Pa hotellrum och liknande bor utrymnings-
larmet vara kompletterat med taktila signaler
(vibration). Kan vara en portabel utrustning
som gasten lanar i receptionen.

Mer information:

Horselskadades Riksforbund,
www.hrf.se

Horsellinjen 0771-888 000,
www.horsellinjen.se

Se aven:

"Bygg i kapp” — utgiven av Svensk Byggtjanst
2008

”Enklare utan hinder” — utgiven av Boverket,
sid. 89-102

De Handikappades Riksforbund
Horselskadades Riksférbund

Neurologiskt Handikappades Riksférbund

Reumatikerforbundet

Riksforbundet fér Rorelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksforbundet for Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade

Synskadades Riksférbund

Textdisplay i tunnelbanan.

BFS 2003:19, HIN 1: Publika lokaler

8 § Hinder i form av bristande skyltning
och brister i ljudmiljon skall undanrdjas.
Allméant rad: Dalig hérbarhet bor forbattras,
exempelvis genom att lokalen kompletteras
med ljudabsorbenter anpassade ftill rum-
mets form och material.

11 § Hinderiform av brister i utformning och
placering av fast inredning skall undanrojas.
Allmant rad: Bristfallig larmutrustning bor
kompletteras, sa att aven horselskadade
och dova kan nas av varningssignaler i han-
delse av brand eller annan fara. Telefoner
bor utrustas med forstarkare.

BBR 3:145 Tillganglighet och anvandbarhet
i publika lokaler

Samlingslokaler och receptioner ska utrustas
med teleslinga, IR-system eller ndgon annan
teknisk 16sning sa att de blir tillgdngliga och
anvandbara for personer med nedsatt horsel.
Allmant _rad: Exempel pd samlingslokaler
ar horsalar, teatrar, kyrkor och storre konferens-
rum som rymmer minst 50 personer.

BBR 5:3542 Utrymningslarm

Allméant rad: | lokaler dar personer inte kan
forvantas ha kannedom om utrymnings-
larmet bor larmet utformas med tva skilda
signaler t.ex. ljud och ljus.
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